
Cámaras de Domo
para Interiores
Cámaras de lente varifocal,
de alta resolución

Línea TruVision® / Vigilancia por Video

La Cámara de Domo para Interiores TruVision® ofrece un 
rendimiento excepcional de vigilancia por video al tiempo que 
brinda un solución de seguridad rentable. Equipada con un 
lente varifocal y diseñada para una resolución superior, esta 
cámara proporciona imágenes nítidas y detalladas, al ser lo 
suficientemente flexible para satisfacer las demandas de la 
mayoría de aplicaciones de interiores.

Pequeña y ligera, la cámara de domo para interiores TruVision 
representa un gran valor para los usuarios que buscan una 
seguridad confiable en lugares más pequeños. Con un 
sensor de 600 TVL y un lente auto iris varifocal de 2.6 mm a 
6.0 mm, esta cámara es muy adecuada para asegurar una 
variedad de aplicaciones, incluyendo restaurantes de servicio 
rápido, retail y entornos de pequeñas empresas.

DESCRIPCIÓN GENERAL

• Rendimiento superior de imagen

• Resolución del sensor de 600 TVL

• Sensibilidad: 0.2 lux @ 2.0

• Lente varifocal auto-iris: 2.6 mm a 6.0 mm

• Embalaje de plástico ligero

• 12 VCC/24 VCA

FUNCIONES ESTÁNDAR 
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3.26 pulg.
(83 mm)

4.18 pulg. (106.4 mm)

1.44 pulg.
(36.8 mm)

Información para Pedidos

TVD-DOME6-HR 
Cámara de Domo a Color TruVision®

de 600 TVL, lente Varifocal de
2.6mm-6mm, 12 VDC/24VAC, NTSC

TVD-DOME6-HR-P
Cámara de Domo a Color TruVision®

de 600 TVL, lente Varifocal de
2.6mm-6mm, 12 VDC/24VAC, PAL

Especificaciones
Dispositivo de Captura Sensor CCD de 1/3”

Pixeles Totales (H x V)
NTSC: 811 x 508;
PAL: 795 x 596

Pixeles Reales (H x V)
NTSC: 768 x 494;
PAL: 752 x 582

Resolución 600 TVL

Sincronización Interna

Modo de Escaneo Interfaz 2:1

Relación de S/N >48 dB

Obturador Electrónico Auto 1/60 (1/50)

Iluminación Mínima 0.2 lux a f1.2

Salida de Video Compuesta de 1.0 Vp-p/75 ohm

Tipo de Lente Lente varifocal de 2.6 mm a 6 mm

Fuente de Alimentación 12 VDC/24 VAC

Corriente 210 mA

Consumo de Energía Máx. 2.5W

Temperatura de Funcionamiento -10 to 50º C (14 to 122º F)

Peso 225 g (0.49 lb.)
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